Ventajas:

5 RAMP® 200

‘& Un control de calidad estricto

Lector multipuertos para uso continuo =" que reduice el esgo deertor,
» _ _ ‘& Ofrece la posibilidad de analizar
Response ofrece resultados rapidos y precisos de pruebas cardio- =~ una mayor cantidad de muestras
vasculares con un tiempo promedio de 15 minutos. de pacientes de manera simultianea (hasta 6)
El pUE‘r‘tO dual modular del RAMP® 200 Of!’E'CE CapaCIdad para V Fabricado en Canada.
grandes volUmenes de muestras con la opcidn de expandir hasta 3 —
modulos de pruebas para realizar hasta 6 muestras simultaneas. 7O Do para i Vel e e

=~ (hasta 36 pruebas por hora).

‘& Capaz de realizar multiples pruebas
~ de diferentes pacientes a la vez.




i RAMP® R

Solucion de pruebas Point of Care
totalmente portatil

Response Biomedical Corp. provee aplicaciones rdpidas vy
precisas en el RAMP® Reader con un resultado promedio de 15
minutos. El lector RAMP® Reader es una solucion para quien
requiera un equipo pequefio sin escatimar resultados preci-
SOS.

Ventajas:

(& Un lector portdtil ligero.

V Funciona con Baterias o Corriente Alterna,
' rinde hasta 100 pruebas

(™ Controles de calidad internos integrados.
« No se requiere de mantenimiento ni calibracion.
& Ofrece menu de gran flexibilidad.
# Multiples niveles de acceso de acuerdo a
permisos de usuarios para ofrecer una
mayor seguridad.

& Memoria de hasta 500 pruebas.

\, Registra memoria de Lotes - hasta 50 Lotes.

V Fabricado en Canada.




“* RAMP®

ANALIZADOR RAMP® 200

Modulo Control: Maodulo de Pruebas:
1 kg 1.5 kg
1956 x 178 x 104 mm 195,6 x 185 x 96,5 mm

Escaner para codigo de barras, Impresora de etiqueta Zebra.

Transferencia de archivos POCT1 , Unidireccional via conexion ethernet.
Ethernet y 3 puertos USB

ANALIZADOR RAMP® READER

266 x 254 x 152 mm

Lector codigo de barras, Impresora de puntos

Transferencia unidireccional de archivos ASTM basado en via conexién serial RS232
(requiere un enrutador)

“»* RAMP®

RAMP® 200 le permite elegir desde uno y hasta 3 médulos de prueba de acuerdo al volumen de trabajo de su laboratorio.
Cada mddulo de prueba cuenta con dos puertos de lectura totalmente independientes uno del otro; de tal modo, usted
puede procesar desde 1 hasta 6 pruebas pruebas de forma simultanea.
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1 Médulo de Control(C2100) e 1 Médulo de Control a 1 Médulo de Control
1 Médulo de Prueba(C3100) 2 Modulos de Prueba 3 Mddulos de Prueba

*Configuracion Minima Requerida



MARCADORES CARDIACOS PARA OPTIMIZAR EL DIAGNOSTICO CLINICO RAPIDO

Acerca de los Marcadores Cardiacos

Los profesionales de la salud necesitan una solucion de pruebas de diagnastico impulsado por riguroso control de calidad para acelerar el
diagnostico del paciente y el rendimiento en situaciones criticas. RAMP?® es |a solucion ideal entre precision y rapidez.

Las pruebas de marcadores bioquimicos han revolucionado el enfogue del diagnoéstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca en la dltima
década. Hay un entusiasmo en la comunidad de cardiologia ya que los importantes avances en nuestra comprensién de los biomarcadores
cardiacos actualmente disponibles, facilitan una mejor caracterizacién de los estados de enfermedad con insuficiencia cardiaca y promueven
la terapia individualizada en la insuficiencia cardiaca y mas alla.

RAMP®
Troponing |

RAMP®
CK-MB

RAMP®
Mioglobina

RAMP®
NT-proBNP

RAMP™
Dimero D

Sangre Total
EDTA

Sangre Total
EDTA

Sangre Total
EDTA

Sangre Total
EDTA

Sangre Total
EDTA

0.00 - 32.00
ng/mL

0.00-80.00
ng/mL

0.0 - 400.0 ng/
mL

5-35,000 ng/L

100 - 5,000
ng/mL FEU

0.03ng/mi

Cuando los resultados
estan por encima de 32ng/
mL seran reportados como
>32ng/mL

0.32ng/mL

Silos resultados exceden
80ng/mL seran reportados
como >80ng/mL

24ng/mL Si los resultados
exceden 400ng/mL seran+2
portados como >400ng/mL

LdB =27ng/L
LdD = 34ng/L
Silos resultados exceden
22,000mng/L

LdB = < 100ng/mL FEU
LdD = < 100ng/mL FEU
Los resultados que excede
5,000ng/mL FEU seran

Percentil 99:
0.10 ng/mL
(10% CV at

0.21ng/mL)

Percentil 95:
3.74 ng/mL

Percentil 95:
99.3 ng/mL

Dependiente de la
edad:

125 ng/L for <75
afios;

450 ng/L for
>75afos

Percentil 95;
386 ng/mL FEU

19 minutos

12 minutos

10 minutos

15 minutos

15 minutos

INFORMACION ADICIONAL

Almacenamiento | Estabilidad
2-8°C

18-25°C
Has_ta Ie_:,fecha de 14 dias
expiracion

RAMP® CONTROLES
CARDIACOS DISPONIBLES

Controles de Calidad Liquidos para rutina,
estables en temperatura de refrigeracion.



> RAMP® MENU DE PRUEBAS

Los profesionales del cuidado de la salud requieren una solucién de pruebas de diagndéstico impulsada por un control de calidad
riguroso y los estandares mas altos para acelerar el rendimiento y la precisién diagndstico del paciente.

A continuacién le presentamos nuestro menu de pruebas para marcadores Cardiacos RAMP®:

RAMP® TROPONINA |

La prueba RAMP® Troponina | es una prueba
inmunocromatografica rapida, precisa y cuantitativa para la
determinacion de los niveles de troponina cardiaca | (Tnl) en
sangre humana EDTA. La medicidn de troponina cardiaca |
ayuda en el diagndstico rapido de un infarto agudo de
miocardio (AMI).

RAMP® CK-MB

La prueba RAMP® CK-MB es una prueba
inmunocromatografica rdpida, precisa y cuantitativa para la
determinacién de los niveles de CK-MB en sangre humana
EDTA. La medicion de CK-MB ayuda en el diagnostico rapido
de un infarto agudo de miocardio (AMI).

RAMP® Dimero-D

La prueba RAMP® D-dimer es una prueba
inmunocromatografica rapida, precisa y cuantitativa para la
cuantificacién del producto de degradacién de fibrina,
D-dimer, en sangre humana EDTA.

RAMP® Mioglobina

La prueba RAMP® Myoglobin es una prueba
inmunocromatografica rapida, precisa y cuantitativa para la
determinacién de los niveles de Mioglobina en sangre
humana EDTA. La medicion de Mioglobina ayuda en el
diagndstico rapido de un infarto agudo de miocardio (AMI).

RAMP® NT-proBNP

Lla prueba RAMP® NT-proBNP es una prueba
inmunocromatografica rapida, precisa y cuantitativa para la
determinacion de los niveles de prohormona N-terminal del
péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) en sangre humana
EDTA.

La prueba RAMP® NT-proBNP es usada en el laboratorio
clinico y en el punto de atencidn, donde la medicion de
NT-proBNP ayuda en el diagndstico y la evaluacién de la
severidad de los individuos que se sospecha que tienen una
insuficiencia cardiaca y pudiera ayudar en |a estratificacién del
riesgo en pacientes con insuficiencia cardiaca.



&

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DETECCION RAPIDA DE RSV ,VIRUS DE INFLUENZA A + BY PROCALCITONINA

'*» Acerca del Diagnoéstico de Enfermedades Infecciosas

La plataforma RAMP® ofrece una sensibilidad superior en la deteccién de la INFORMACION ADICIONAL
influenza A + B (gripe A + B) y del virus respiratorio sincicial (RSV) al proporcionar
resultados objetivos y rapidos en aproximadamente 15 minutos. Los resultados
ayudan a los médicos a tomar decisiones clinicas rapidas y, por lo tanto, brindan
un tratamiento eficiente y efectivo a los pacientes. La deteccion rapida de virus de
RSV e influenza, combinada con otras medidas de control de infecciones, puede 0.0 - 200.0
ayudar a los centros de salud a mejorar la atencién del paciente y ayudar a ng/mL
proteger a las poblaciones en riesgo.

La sepsis es la respuesta sistémica del cuerpo a la infeccién. RAMP®
Procalcitonina, detecta procalcitonin (PCT) - biomarcador elevado en la sangre de
pacientes que sufren de sepsis - y proporciona resultados cuantitativos en 15
minutos. Los meédicos usan PCT para distinguir la sepsis bacteriana de otras
causas y para guiar la terapia con antibiéticos. 2,3 La deteccién temprana y el
tratamiento de la sepsis han demostrado mejorar los resultados de los pacientes
y reducir los costos de atencién médica. 4,5

Estabilidad Almacenamiento

RAMP® Sangre Total 15-30° C ’ )

Procalcitonina EDTA Hasta la fecha de Hasta 14 dias 15 minutos
expiracion

RAMP® Torunda Nasal ) .

Influenza A*B  /Lavado Nasal 15 minutos

RAMP® RSV Torunda MNasal

/Lavado MNasal 15 minutos



2 RAMP® MENU DE PRUEBAS

Los profesionales del cuidado de la salud reguieren una solucion de pruebas de diagndstico impulsada por un control de calidad
riguroso y los estandares mas altos para acelerar el rendimiento vy la precisién diagndstico del paciente.

A continuacion le presentamos nuestro ment de pruebas para Enfermedades Infecciosas RAMP®:

RAMP® FLUA + B

La prueba RAMP® Flu A + B es una prueba de diagnéstico
rapido gue permite la identificacion objetiva de pacientes
infectados a partir de frotis nasofaringeo, lavado / aspirado
nasal o aspirado nasofaringeo y es ideal para las pruebas en
el punto de atencién por profesionales de la salud.

RAMP® RSV

La prueba RAMP® RSV es una prueba diagndstica rapida que
ayuda en el diagnéstico de las infecciones por VSR utilizando
torundas nasofaringeas, lavados nasales o muestras de
aspirado nasofaringeo y es ideal para las pruebas en el
punto de atencion por parte de profesionales de la salud.

RAMP® Procalcitonina

La prueba RAMP® Procalcitonina es una prueba
inmunocromatografica rapida, predsa y cuantitativa para la
cuantificacion de la proteina Procalcitoning, en sangre humana
EDTA. La Procalcitonina, precursora de la calcitonina, a valores
ligeramente elevados se asocia a condiciones que incluyen:
infecciones bacterianas localizadas, ligeras a moderadas;
respuestas inflamatorias sistémicas no infecciosas vy
insuficiencia renal terminal no tratada.

A valores superiores se asocia con Sepsis bacteriana,
infecciones bacterianas severas, estimulos inflamatorios no
infecciosos severos y carcinoma tiroideo medular.



> RAMP® CONTROLES CARDIACOS
Controles de calidad liquidos

Los controles cardiacos se utilizan para pruebas de control de calidad externo. Los controles de calidad liquidos de Response se
encuentran disponibles en diferentes configuraciones.

Caracteristicas

* Disponibles en 3 niveles (cada uno se vende por separado).
+ Listos para utilizarse.

+ Almacenaje 2°C a 8°C,

- Medio: liquido.

* Presentacion: 3x3ml cada kit de control.

|
|

RAMP"

cardac controls |

- 1 RAMP' :
Controles con Niveles Altos y Bajos para RAMP® | s 2 A

lll"“‘2 v . i Cf wrmm= — 5
Prueba Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 o :_rl‘_i_t_\ -
RAMP® Troponina | v v - ’ it
RAMP® CK"MB ¢ ¢ =Yy ALK |
RAMP® Mioglobina v v -
RAMP® NT-proBNP . v v
RAMP® Dimero-D v v

Los controles de calidad de Response estan disefiados en 3 niveles para ser utilizados como 2 niveles por prueba de acuerdo a sus
rayos de medicion.

)E:' RAMP® CONTROLES ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Favor de Consultar con su ejecutivo de Ventas.



‘** RAMP®

ANALIZADORES/MODULOS
_
1100 RAMP® Reader
C2100 RAMP® 200 Mdodulo de Control
C3100 RAMP® 200 Mddulo de Prueba

ACCESORIOS ADICIONALES

RA3032 Clinical PC Link Cable

RA3033 Cinta de Impresién

RA3034 Papel de Impresora

RA3039 Ramp® Adaptador de Corriente

RA3046 Cable de conexién RAMP® TM a RAMP®CM
RA3030 Ramp® Reader Sistema de Impresién
RA3035 Ramp® Reader Lector C6digo de Barras
RA4045 Ramp® 200 Escaner de Cédigo de Barras

RA4040 Ramp® 200 Impresora

PRUEBAS RAMP®

mn

c1101 Ramp® Troponina | 25 pruebas
1102 Ramp® CK-MB 25 pruebas
C1103 Ramp® Mioglobina 25 pruebas
C1104 Ramp® NT-proBNP 25 pruebas
C1106 Ramp® Dimero-D 25 pruebas
c1112 Ramp® Procalcitonina 25 pruebas
C2003-1 Ramp® Control Cardiaco Nivel 1

C2003-2 Ramp® Control Cardiaco Nivel 2 3x 3ml.

C2003-3 Ramp® Control Cardiaco Nivel 3



